A Armaturnf Sachta ponorka

Vodovod Cechtins

Okres Trebic je zasoben pitnou vodou ze tFi
hlavnich zdroji. Z vychodniho sméru se jed-
na o historicky nejstarsi zdroj — pramenisté
Heraltice. Z jizniho sméru jde o zdroj Vodni
nadrz Vranov - upravna vody StfiteZ v okrese
Znojmo. Ze severniho sméru z okresu Zdar nad
Séazavou jde o Vodni nadrz Mosti$té - tipravna

vody Mostisteé.

Na vodovodni privadéce od téchto
zdroju, oblastni vodovodni systé-
my, se napojuje velké mnozZstvi
skupinovych vodovodu, které
rozvadeji vodu prakticky do celého
okresu véetné meésta Trebice.
Mimo tyto zdroje existuji i mistni
vodovodni systémy zésobujici
lokality okresu Trebi¢ nenapojené
na vy$e uvedené zdroje, a jsou
také obce zdsobené bez verejnych
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vodovodU z vlastnich zdroji pro
kazdou nemovitost. Tyto zdroje
v8ak nevykazuji dobrou kvalitu pit-
né vody a v hydrologicky suchych
obdobich se potykajiis potfebnou
vydatnosti. Takovou oblasti, ktera
byla jes$té donedévna nenapojena
na hlavni vyse popsané vodovodni
zdroje, byla severozapadni ¢ast
okresu Trebi¢, kde se problema-
tika dodéavky kvalitni pitné vody
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projevovala jiz dlouhodobé, a to jak
z hlediska kvality, tak i z hlediska
mnozstvi. Odstranéni této pro-
blematiky v dodavce kvalitni pitné
vody, a tim zaji$téni rozvoje oblasti
a predevsim zdravi obyvatelstva,
bylo tkolem nového vodovodniho
systému — Vlodovod Cechtinsko.
Cilem stavby Vodovod Cechtinsko
tak bylo zajistit zasobeni obci Horni
Vilémovice, Benetice, Cechtin,
Kouty a Chlum kvalitni pitnou vodou
s tim, Ze kapacita tohoto vodovod-
niho systému bude takova, aby
navrzeny systém mohl byt rozsi-
fen jiznim smérem — smér obec
Cervena Lhota, ale také smérem
severnim s moznosti propojeni na
stavajici vodovodni systémy této
oblasti.

Zdrojem vody pro Vodovod Cech-
tinsko je oblastni vodovod Mostisté

~Trebit (voda z Gpravny vody Mos-
tisté), ktery probiha pfi vychodni
strané feSené oblasti. V lokalité
obce Rudikov byla zrusena sté-
vajici prerusSovaci Sachta tlaku ve
sméru Trebi¢, ktera byla nahrazena
novou armaturni Sachtou, v niz se
nachazi prostor pro éerpaci techniku
Vodovod Cechtinsko. V. této nové
armaturni Sachté dochéazf k redukcei
tlaku pro smér Trebi¢, dale pro
zésobenf obce Rudikov, odboceni
skupinového vodovodu BudiSov
bez redukce tlaku a odboceni pri-
mého natoku na Gerpaci techniku
Vodovod Cechtinsko. Tato nové
armaturni Sachta byla navrZzena
v ramci stavby Vodovod Cechtin-
sko, ale realizovana byla v rémci
stavby Pitna voda, ktera svou pri-
oritou predbéhla stavbu Vodovod
Cechtinsko. Vzhledem k tvaru



A [deovy prostorovy névrh pyramidy

nadzemni vstupni ¢asti do pod-
zemni armaturni $achty ve tvaru
.ponorky” se vZzil nazev Armaturni
$achta Rudikov—ponorka. V ramci
stavby Vodovod Cechtinsko byla
tato $achta vybavena prislus-
nou &erpaci technikou o kapacité
Q =10l/s v konfiguraci vertikal-

Cerpane

nich cerpadel 1+1.

Vodovod Cechtinsko

Jde o skupinovy vodovod pro
z&sobeni vyse jmenovanych obci
kvalitni pitnou vodou. Systéem navr-
7eného skupinového vodovodu je
otevieny s moznosti postupneho
roz§ifovani do sousednich lokalit.

V VWykres ¢asti zémecnického vyrobku pro vodojem pyramida

0 wem e “PYRAMIDA”

VODOVOD CECHTINSK

PROSTOROVA KONSTRUKCE - boéni stény




A Armaturni $achta ponorka — Serpaci technika smér VDJ pyramida, foto:
Tomas Maly

Jde o liniovou stavbu s novou
koncepci zasobené oblasti, s no-
vym pohledem na architektonicke
feseni nadzemnich ¢asti objektl
a s navrhem prostorové prefab-
rikace armaturnich $achet — tj.
dodavkou kompletni Sachty vetné
trubniho a elektrického vystrojent
na stavbu.

Prvnim objektem je Armaturnf
$achta Rudikov — ponorka, kde je
umisténa ¢erpaci technika pro sku-
pinovy vodovod. ReSeni nadzemni
vstupni Gasti armaturni Sachty
vychazi z myslenky vynofeni se
v zemi skrytého oblastniho vodo-
vodniho privadéce Mostisté - Tre-
bi¢. A pokud se jedna o vodu, tak
se vynofit mize pouze ,ponorka”.
Daldim objektem je vytlany fad,
ktery dopravuje vodu do central-
niho vodojemu celé z&sobené
oblasti — Vodojemu Centr — pyra-
mida. Jde o trubni dvoukomorovy
vodojem o objemu 2x125 m?.
Vodojem je sestaven ze sklolami-
natovych trub HOBAS o prdméru
trub 2,40 m véetné viastniarmatur-
ni komory vodojemu. Vstupni ¢ast
do armaturni komory je feSena ve
tvaru ocelového jehlanu obecné
vnimaného jako ,pyramida”, od-
kud je odvozen druhotny néazev
vodojemu. Vlastni vodojem ma
v kategorii trubnich vodojema né-
kolik novinek technického rfedeni—
prito&né nadrze, spolecny objekt
bezpetnostniho prelivu a vétrani
nadrzi zabezpedteny proti jakékoliv
kontaminaci pitné vody, vypous-
ténf nadrzi pres odbérna zasobo-
vaci potrubi a v neposledni fade
moznost jednoduchého zvétdeni
akumulaénich objem, ale také
armaturni komory. Volba poufZiti
trubniho vodojemu byla zvolena
piedevsim proto, aby byly mini-
malizovany negativni U¢inky stavby
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na nedotéenou krajinu, rychlost
vystavby bez pouziti mokrych
procesd, minimalizace zemnich
praci a celé lokality stavenisteé.
Vodojem je umistén na nejvyssim
misté zésobené oblasti a jeho
funkce je ve své podstaté vodojem
prerudujici, nebot Q,___ . je Vetsi
nez Q, oblastia taktéz vetsinez Q,
+Q_,... za predpokladu jednoho
mozného pozaru. Z tohoto divo-
du mohla byt velikost akumulace
vodojemu potfebnd pro zasobenou
oblast potlatena na minimum,
co? umoznilo vzhledem k cenové
naro&nosti tohoto vodojemu jeho
navrh a realizaci. Z vodojemu
vychézi centrélni zésobovaci fad,
ktery prochézi celou zdsobenou
oblasti a jsou na né&j napojeny
jednotlivé odbocky — zésobovaci
fady jednotlivych obci. V mistech
odbodeni jsou plastové armaturni
$achty vystrojené Soupatky, me-
fenim spotfeby vody centralné
pro zésobenou obec, redukénim
ventilem upravujicim hydrostaticky
a hydrodynamicky tlak oproti max.
hladiné VDJ Centr —pyramida a ko-
houtem pro odbér vzorkd vody.
Obce Horni Vilémovice, Benetice
a Véstoriovice maji novou rozvod-
nou vodovodni sit véetné odbo-
geni pro domovni pripojky. Obce
Cechtin, Kouty a Chlum maji svou
vlastni rozvodnou vodovodni sit,
takZe jsou pouze napojeny — sta-
vajici zdroje vody téchto obcf jsou
od systému Vodovod Cechtinsko
odpojeny a budou slouZzit odde-
len& pro zasobeni zemédélskych
druzstev apod.
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Realizovany skupinovy Vodovod
Cechtinsko také oZivuje myslenku

A VDJ pyramida, vstupni ¢ast s pranikem trubni armaturni komory, zavazi

ukazuje na rébus, foto: Tomds Maly

Jkultu vody”, ktera v ddvné minu-
losti kazdy vyznamny vodovod pro-
vazela. lodovody kongily okrasnymi
kagnami, fontanami apod., aby si
obyvatelstvo vody vézilo a pfipo-
minalo jeho stavbu a dlleZitost pro
Zivot. Ve VDJ Centr — pyramida
je v t&7iéti podlahy vstupni ¢asti
osazena deska s rébusem, o jehoZz
rozlusténi se mohou pokusit i na-

A Rébus ve VDJ pyramida

vstévnici.
Zakladni udaje o stavbé Dozor stavby:

Nazev stavby: Ing. Lubomir Horak, VAS,
Vodovod Cechtinsko a.s. div., Trebi¢
Investor: Martin Otruba, VaK DSO

Vodovody a kanalizace, Trebi¢
Trebic¢ Vyrobce pyramidy:
Svazek obci se sidlem Lorika, Toméa$ Wagner,
v TrebiCi Boritov
Projektant: Dodavatel trub:
L design Brno, Zdené&k HOBAS CZ, spol. s r.0.
Latal Celkové investi¢ni naklady:
Pratis Brno, Ing. Milan 50 725 tis. K&
Zamednik Z toho dotace MZe CR:
Zhotovitel: 22 367 tis. K&
SYNER VHS Vysoéina, Realizace:
a.s. Jihlava 2007-2009






